ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / БРОЈ ДОСИЈЕА ............................................................................................

ПОДАЦИ ЗА ЧЕТВРТИ ГРАФИЧКИ РАД : ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОТВОРА ЗА ПРОЗОРЕ И ВРАТА
ОПШТИ ПОДАЦИ : међуспратна конструкција : пуна плоча  12 цм      14 цм
                                                                                       Полумонт. Тип ТМ

                                                                                       Полумонт. Типа ферт гредице

                                                                                       Спрегнута:  челични проф. лимови + бетон

                                                                                       Дрвена , тавањаче нису видљиве

                                                                                       Дрвена , тавањаче су видљиве           

Под пројектовати као пливајући са слојем за звучну изолацију

Завршна обрада пода : паркет 1,2 цм  .  паркет 2,4 цм  .  керамика 1 ,0 цм  .  мермер 3цм

Светла висина просторије :         2,6 м               2,8 м             3,0 м


НАЧИН УГРАЂИВАЊА : СУВИ ПОСТУПАК     МОКРИ ПОСТУПАК       ПОЛУСУВИ ПОСТУПАК

ВРАТА СУ : СА ИСПУНОМ ОД ПУНОГ ДРВЕТА          СА ИСПУНОМ ОД САЋА                ДУПЛОШПЕРОВАНА

ПОГЛЕДАТИ У БИБЛИОТЕЦИ књигу Мартин Митаг стр.246-248.
МОДУЛАРНА  ВИСИНА/ ШИРИНА   12М / 7    8    9   М    ,     ЛЕВА ВРАТА            ДЕСНА ВРАТА 

ВРАТА СУ У ПРЕГРАДНОМ ЗИДУ ОД  ОПЕКЕ 12 ЦМ  , ОПЕКЕ  7 ЦМ , СИПОРЕКСА 12.5 ЦМ 

ЗИД ОБОСТРАНО МАЛТЕРИСАН ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ

                                                                    једнокрилни                                      двокрилни

ПРОЗОР : модуларна ширина  6   8   10   12   8   10   12               12     14     18      21
                   модуларна висина   6    9    9     9   12  12   12               12    12      14     14  +  ЗУБ ЗА ЗАСТОР
двоструки : 
СА СПОЈЕНИМ КРИЛИМА , СА УСКОМ КУТИЈОМ,  СА ШИРОКОМ КУТИЈОМ

застор : ПЛАТНЕНИ , ВЕНЕЦИЈАНЕР УНУТРАШЊИ , ВЕНЕЦИЈАНЕР СПОЉАШЊИ , ЕСЛИНГЕР , ДРВО , ПВЦ , МЕТАЛ
СТРУКТУРА ЗИДА : трослојни : фасадна опека 12+5+20 носиви опекарски блок цм

                                    једнослојни  :  опека 38 + термо  изолација 5 цм
                                    једнослојни :   опекарски носиви блок 25 цм + 5цм изолације

                                    једнослојни :   једнослојни итонг 30 цм + фасада 
ПОДАЦИ ЗА ПЕТИ ГРАФИЧКИ РАД : ПРОЈЕКТОВАЊЕ  АБ  ГЛАВНОГ СТЕПЕНИШТА

Степенишна конструкција : ОБРАЗНИ НОСАЧИ      ПОДЕСНЕ ГРЕДЕ         КОЛЕНАСТЕ ПЛОЧЕ
ЗАВРШНА ОБРАДА ПОДА          ливени терацо                      керамика                       мермер 

ОГРАДА :       вертикална подела , челичне шипке              са испуном од армираног стакла      
ЛИТЕРАТУРА : Митаг ,Петар Крстић ,  Душанка Ђорђевић ,  Биљана Благојевић ,  предавања 
Датум....................................................                                            проф. Дејан Миливојевић

[image: image1.jpg]££0.00

-0.12

Ker. plocice d=1 cm
Lepilo d=0.5cm
Cementni estrih d=4 cn
PVC folija

Stiropor d=5 cm
Hidroizolacija

MK TM-3 d=20 cm
Produzni malter

247

216

Produzni malter
Giter blok d=20 em
Lepak za stiropor
Stiropor d=5 cm

1 sloj lepka za mrezicu
Mrezica

I sloj lepka za mrezicu
Bavalit

Cementni estrih d=4 cm
Hidroizolacioja

AB ploca d=10 cm
Tampon sloj d=10 em
Prirodno tlo

CIET T T T T IIT 1T

Produzni/ malter
AB zi
Hidrgizolacija

Zagfitui zid od opeke za
hidroizolaciju d=7 em

d=20 cm

Vodonepropusni beton
d=3cm

-3.31 ]

A




[image: image2.png]—parket 2.2 cm

lepilo 0.5 cm
—cem.estrih 4.0 cm

[T PVC folija
—stiropor 5.0 cm
I hidroizolacija
—AB podloga za hidroizolaciju 8.0 ¢m
~tampon sloj 10 em
—nabijena zemlja
priradno tlo

254
268

L |-0.10

droizalaciju 8 cm
m





